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	1.1.1
	Amphibien- und Kleintierstelztunnel gemäß Zeichnung herstellen.

Tunnelelemente aus Stahlbeton C35/45 wu. 

Belastungsklasse SLW 60 nach DIN 1072. 

Überdeckung >20 cm <100 cm OK Stelztunnel bis OK Fahrbahn.

Oberseite der Tunneldecke mit 4 Abhebeschlaufen . 

Tunnel-Innenseiten schalungsglatt.

Bauelemente

1000-600

1000-700

1000-750

1000-800

Länge

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

Höhe gesamt

80 cm

90 cm

95 cm

100 cm

Höhe i.L.

60 cm

70 cm

75 cm

80 cm

Breite gesamt

154 cm

154 cm

154 cm

154 cm

Breite i.L.

105 cm

105 cm

105 cm

106 cm

Gewicht

3.700 kg

3.950  kg

4.075 kg

4.200 kg

Baugrube gemäß DIN 4124 herstellen.

Tragfähigen Unterbau mit einer Bodenpressung von mindestens

 200 kN/m² herstellen. 

Zwei Streifenfundamente aus Beton C20/25 h=40 cm und b=50 cm herstellen.

Tunnelelemente höhen- und fluchtgerecht auf ca.2-3 cm Frischbettmörtel, stumpf gegeneinanderstoßend verlegen.

Detailzeichnungen Einbauempfehlungen ACO PRO ST 1000 berücksichtigen.

Erdberührende Stoßfugen mit geeigneten Bitu-Schweißbahnen verkleben.

Seitliche Freiräume bis OK Fahrbahn mit geeigneten Materialen herstellen.

Materialien lagenweise gleichmäßig links und rechts verfüllen und verdichten.

Fabrikat : ACO PRO ST 1000 oder gleichwertiger Artikel.

Bezugsanschrift : ACO Funki GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg,

Fon: 04331 / 354-901 Fax 04331 / 354-910.
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	1.1.2
	Amphibien- und Kleintierstelztunnel gemäß Zeichnung herstellen.

wie Position 1.1.1

jedoch Baulänge als Sonderlänge > 100 cm < 250 cm.

Bauelemente

1000-600

1000-700

1000-750

1000-800

min.  Länge

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

max. Länge

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

Höhe gesamt

80 cm

90 cm

95 cm

100 cm

Höhe i.L.

60 cm

70 cm

75 cm

80 cm

Breite gesamt

154 cm

154 cm

154 cm

154 cm

Breite i.L.

105 cm

105 cm

154 cm

106 cm

min. Gewicht

1.480 kg

1.580 kg

1.630 kg

1.680 kg

max. Gewicht

3.700 kg

3.950  kg

4.075 kg

4.200 kg

Fabrikat : ACO PRO ST 1000 oder gleichwertiger Artikel.

Bezugsanschrift : ACO Funki GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg,

Fon: 04331 / 354-901 Fax 04331 / 354-910.
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